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Наивысшая
долговечность

Наивысшая стойкость
к УФ-излучению

Наивысшая стойкость
к ударным нагрузкам Удобство Сокращение

сроков монтажа
Наивысшая

эластичность

Стойкость к погодным
и температурным

воздействиям
и изменениям

Защита цоколя

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1.  Клеевой слой  
и крепление

• Смесь ППС Ceresit CT 85, Смесь ППС, армированная микроволокнами Ceresit CT 85 Pro, Ceresit CT 85 Pro (Зима) или  
Высокоэластичная дисперсионная смесь для приклеивания и защиты ППС Ceresit CT 100 Impactum 

• Пластиковые дюбели Ceresit CT 330 или Ceresit CT 335 со стальным стержнем или другие. 
Количество дюбелей и их положение определяются вследствие анализа основания и расчета нагрузки

2.  Теплоизоляционный 
материал

•  ППС-плиты с маркировкой Ceresit CT 315 или другие типа ПСБ-С согласно ДСТУ Б.В. 2.7-8-94 «Плиты пенополистирольные» 
плотностью не менее 15 кг/м3.

• Толщина слоя определяется согласно теплотехническому расчету
3.  Защитный 

армирующий слой
• Армирующая стеклосетка Ceresit CT 325 плотностью 160 г/м2 и выше и поверх нее армирующая стеклосетка «панцирная»  

Ceresit CT 327 плотностью 330 г/м2

• Ceresit CT 100 Impactum
4. Грунтующая краска • Не применяется
5.  Декоративная 

штукатурная смесь
• Рекомендуется: 

Эластомерная штукатурка Ceresit CT 79 Impactum
• Другие: 

Акриловая штукатурка Ceresit CT 60 («камешковая»); Силикатная штукатурка Ceresit CT 72 («камешковая»); Силикон-силикатная 
штукатурка Ceresit CT 174 («камешковая»); Мозаичная штукатурка Ceresit CT 77

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•  Наивысшая долговечность системы
•  Наивысшая трещиностойкость
•  Наивысшая устойчивость к ударным нагрузкам и механическим воздействиям (100 Дж)
•  Наивысшая эластичность системы
•  Наивысшая устойчивость к УФ-излучению
•  Наивысшая устойчивость к погодным и температурным воздействиям и 

изменениям
•  Возможно использование на цоколях
•  Формула BioProtect (защищает фасад от проявлений биологической коррозии)
•   Глубокая структурная гидрофобность системы
•  Наиболее низкое водопоглощение слоев системы
•  Система усилена карбоновыми, полиакриламидными волокнами, стекловолокном и 

эластомерной дисперсией
•  Самоочистка и устойчивость к загрязнениям (благодаря использованию эластомерной 

декоративной штукатурки)
Классификация по пожаробезопасности: ДБН В.1.1-2002 «Пожарная безопасность 
объектов строительства» с изменением № 1 от 01.06.2007: группа горючести Г1 (низкой 
горючести), группа по распространению пламени РП1 (не распространяет пламя).
Рекомендуемые основания: с использованием Ceresit СТ 100 Impactum наклеивается практически на любые поверхности 
наружных стен (также стекло, OSB, керамическую плитку в т. ч. глазурованную).
Рекомендуемые сооружения: частные дома и многоэтажные здания высотой до 26,5 м (условно 9 этажей).
Рекомендуемые климатические воздействия: все климатические зоны Украины; сооружения, расположенные в 
сейсмоактивных и сейсмоопасных зонах; особо эффективна в районах с высоким уровнем влажности и загрязненности воздуха.
Наиболее эффективна для: устройства фронтальной и входной части зданий; в цоколе зданий и сооружений; в зонах 
периодических воздействий вибраций техногенного характера (транспортные развязки,  
ж.-д. станции, метро, трамваи и т. д.).. Цвет финишного покрытия  

выбирается по палитре

Система Ceresit Ceretherm 

Impactum
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1 Клеящий слой Ceresit CT 85 Pro,  
Ceresit CT 85 Pro (Зима),  
Ceresit CT 100 Impactum

Ceresit CT 85 Pro,  
Ceresit CT 85 Pro (Зима),  
Ceresit CT 100 Impactum

Ceresit CT 85 Pro,  
Ceresit CT 85 Pro (Зима),  
Ceresit CT 100 Impactum

2 Теплоизоляционный 
материал

Ceresit CT 315 — пенополистироль-
ная плита

Ceresit CT 315 — пенополистироль-
ная плита

Ceresit CT 315 — пенополистироль-
ная плита

3 Защитный армирующий 
слой

Ceresit CT 100 Impactum — вы-
сокоэластичная дисперсионная 
смесь для приклеивания и защиты  
пенополистирольных плит

Ceresit CT 100 Impactum — вы-
сокоэластичная дисперсионная 
смесь для приклеивания и защиты  
пенополистирольных плит

Ceresit CT 100 Impactum — высоко-
эластичная дисперсионная смесь  
для приклеивания и защиты  
пенополистирольных плит

4 Сетка Ceresit CT 325 – армирующая сте-
клосетка, плотность ≥ 160 г/ м2

Ceresit CT 325 – армирующая сте-
клосетка, плотность ≥ 160 г/ м2

Ceresit CT 327 — армирующая  
«панцирная» стеклосетка,  
плотность ≥ 330 г/м2

3 Защитный армирующий 
слой (второй)

Ceresit CT 100 Impactum — вы-
сокоэластичная дисперсионная 
смесь для приклеивания и защиты  
пенополистирольных плит

Ceresit CT 100 Impactum — высоко-
эластичная дисперсионная смесь  
для приклеивания и защиты  
пенополистирольных плит

4 Сетка (второй слой) Ceresit CT 325 – армирующая сте-
клосетка, плотность ≥ 160 г/ м2

Ceresit CT 325 – армирующая сте-
клосетка, плотность ≥ 160 г/ м2

Грунтующая краска Не применяется Не применяется Не применяется

5 Декоративная  
штукатурка

Ceresit CT 79 — штукатурка 
эластомерная «камешковая», 
(зерно 1,5 мм)

Ceresit CT 79 Impactum — штука-
турка эластомерная «камешко-
вая», (зерно 1,5 мм)

Ceresit CT 79 Impactum — штука-
турка эластомерная «камешковая», 
(зерно 1,5 мм)

Стойкость системы  
к ударным нагрузкам 
(прошла испытания согласно 
ETAG 004)

≥ 40 Дж ≥ 60 Дж ≥ 100 Дж

Стойкость системы  
к ударным нагрузкам после 
климатической камеры
(прошла испытания согласно 
ETAG 004)

≥ 30 Дж ≥ 40 Дж ≥ 100 Дж 
Наивысшая стойкость

Показатель коэффициента
отражения света (HBW)

≥ 5% ≥ 5% ≥ 5%

Классификация 
пожаробезопасности:
- согласно EN 13501-1
- согласно ДБН В.1.1-7-2002 
«Пожарная безопасность 
объектов строительства»
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