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Гарантована якість за привабливу ціну
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RanTech DG 43 PM RAL 3005 RAL 6020 RAL 7024 RAL 8017 RAL 8019

RanTech DG 43 P RAL 3005 RAL 6005 RAL 8017 RAL 5005 RAL 9006

• RanTech DG 43

Висота хвилі  43 мм

Крок хвилі  350 мм

Корисна ширина  1130 мм

Повна ширина  1190 мм

Максимальна довжина  6000 мм

Мінімальна довжина*  500 мм

Товщина матеріалу  0.40-0,45 мм

Мінімальний нахил  9° (1:6)

Вага 3,5 кг/м2

• RanTech M 39

Висота хвилі  39 мм

Крок хвилі  350 мм

Корисна ширина 1100 мм

Повна ширина  1180 мм

Максимальна довжина 6000 мм

Мінімальна довжина* 500 мм

Товщина матеріалу 0,40-0,45 мм 

Мінімальний нахил  9° (1:6)

Вага 3,5 кг/м2

RanTech M 39 PM RAL 3005 RAL 6020 RAL 7024 RAL 8017 RAL 8019

RanTech M 39 P RAL 3005 RAL 6005 RAL 8017 RAL 5005 RAL 9006

* – Кількість листів мінімальної довжини в заказі не більше 10 шт.
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• RanTech 20

Висота хвилі  17,5 мм

Корисна ширина  1100 мм

Повна ширина  1150 мм

Максимальна довжина  6000 мм

Мінімальна довжина  500 мм

Товщина матеріалу  0,40-0,45 мм 

Мінімальний нахил  8° (1:7)

Вага 3,5 кг/м2

• RanTech 15

Висота хвилі  13,5 мм

Корисна ширина  1134 мм

Повна ширина  1170 мм

Максимальна довжина  6000 мм

Мінімальна довжина  350 мм

Товщина матеріалу  0,40-0,45 мм 

Вага 3,5 кг/м2

• RanTech 35

Висота хвилі 31 мм

Корисна ширина 1050 мм

Повна ширина 1105 мм

Максимальна довжина 6000 мм

Мінімальна довжина 350 мм

Товщина матеріалу 0,40-0,45 мм 

Мінімальний нахил 8° (1:7)

Вага 3,5 кг/м2

RanTech 2045 PM RAL 3005 RAL 6020 RAL 7024 RAL 8017 RAL 8019

RanTech 2040 P RAL 3005 RAL 6005 RAL 8017 RAL 5005 RAL 9006

RanTech 3545 PM RAL 3005 RAL 6020 RAL 7024 RAL 8017 RAL 8019

RanTech 3540 P RAL 3005 RAL 6005 RAL 8017 RAL 5005 RAL 9006

RanTech 1545 PM RAL 3005 RAL 6020 RAL 7024 RAL 8017 RAL 8019

RanTech 1540 P RAL 3005 RAL 6005 RAL 8017 RAL 5005 RAL 9006
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• Кодування і назви кольорів      

Примітка: кольори максимально наближені до натуральних

Код кольору Назва кольору

RAL 7024 Темно-сірий

RAL 8017 Шоколадний

RAL 8019 Темно-коричневий

RAL 9006 Сріблястий

Код кольору Назва кольору

RAL 3005 Червоний

RAL 6005 Зелений

RAL 6020 Темно-зелений

RAL 5005 Синій
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